
 

Кабель-канал вертикальный гибкий SquareDesign 
 

Кабель-канал вертикальный гибкий SquareDesign – эффективное эргономичное решение для защиты и фиксации кабеля от пола до 
рабочей поверхности стола.  

 

  

 

Комплектация:  
Кабель-канал вертикальный гибкий OvaleDesign 1шт 
Инструкция по эксплуатации 1шт 
Упаковка 1шт 
  
 

 

 

 

 

Рабочая температура окружающей среды:  -5…40 °C  
Техническое обслуживание:  Чистка поверхности изделия тканью  

Не использовать ацетон, смолоочистители или трихлорэтилен 
Экологичность:  Не содержит галогенов  
Правила и условия перевозки:  
Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.  
Правила и условия реализации:  
Особых условий не требуется, реализация через оптовые и розничные сети.  
Правила и условия утилизации:  
Утилизировать обычным способом, как твердые бытовые отходы.  
Гарантийные обязательства: 
Срок гарантии на данное оборудование составляет 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается 
соответствующим документом. 
Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и 
хранения. 
Гарантия не распространяется: 
- в случае несоблюдения правил эксплуатации; 
- в случае внесением покупателя технических изменений в конструкцию; 
- на блок, имеющий механические повреждения. 
Изготовитель: HK LEED LIGHTING CO., LTD 
Адрес: No.23, East of lefeng str. 9 Dist. Sansha villeage, Henglan town, Zhongshan city, Guangdong, Китай. 
 

Артикул: DSCDS 
Наименование: Donel Кабель-канал вертикальный гибкий SquareDesign, пластик, 

серебро, длина 0.792м 
Цвет: Серебро 
Материал: Пластик 
Длина, мм: 792 
Гарантия: 1 год 
Сделано в Китае 
  
Модульная конструкция позволяет регулировать кабель-канал по длине 

Установка: 
1. Закрепить под столом монтажный кронштейн (крепеж в комплект 
поставки не входит)  
2. Закрепить основание к полу (крепеж в комплект поставки не входит) 
3. Отрегулировать длину соединительного блока в соответствии с 
расстоянием от пола до стола (соединительный блок состоит из 16 
модулей, количество которых можно изменять, удаляя лишние звенья) 
4. Произвести укладку кабеля в соединительный блок 

Монтажный кронштейн 

Соединительный блок 

Основание 


